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Programme Réhabilitation, restructuration 
et extension en site occupé d’une résidence 
sociale de 300 logements à Coignières (78)

Maîtrise d’ouvrage 3F Résidences 

Maîtrise d’œuvre Atelier Téqui Architectes, 
mandataire ; Gec ingénierie, bureau d’études 
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Entreprise Outarex, entreprise générale

Surface 5 900 m² SU
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Mission Conception réalisation et direction 
des travaux

Calendrier Concours lauréat en 2016,  
livré en 2021
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Axonométrie du quartier, par Thibaut Rassat, illustrateur pour l’Atelier Téqui architectes N

Le quartier 

La parcelle, d’une superficie de 11 135 m², est située à
l’extrême nord de la ville de Coignières et en limite avec  
la commune de Maurepas, de l’autre côté de la rue.  
Le terrain est bordé par une zone d’activité commerciale,
coté Coignières et par une zone pavillonnaire et de bureaux,
côté Maurepas. 
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L’immeuble existant à réhabiliter 

Le site existant accueille le foyer de travailleurs migrants,
réalisé par les architectes Andrault et Parat.  
Cet ensemble est composé de deux bâtiments identiques 
à R+6 reliés par un noyau de distribution datant de 1972  
et d’un parking. Avec sa façade de panneaux béton 
préfabriqués, cet immeuble est représentatif de l’architecture 
rationaliste des Trente Glorieuses. La rigueur de son plan,  
la lisibilité de sa structure et de son organisation 
en font un support intéressant pour la réhabilitation 
de chambres aux standards de confort actuels.
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Le projet

L’opération consiste en la réhabilitation du foyer de travailleurs
migrants et son extension au 31 rue de Montfort l’Amaury  
à Coignières, qui permet de réunir 300 logements.
La géométrie de l’extension s’inscrit en continuité du bâtiment 
existant et génère un front urbain sur la rue.
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L’échelle urbaine

Un nouvel ensemble efficace dans son fonctionnement  
et en lien avec son environnement urbain est créé : une entrée 
plus ouverte et plus transparente offre un nouveau visage  
à la résidence sociale, un premier volume à R+4 forme une échelle 
intermédiaire, un deuxième volume à R+3 plus en longueur 
retrouve une échelle plus domestique. L’articulation de ces deux 
nouveaux volumes présente une légère inflexion traitée en creux 
qui séquence le bâtiment.
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Une opération tiroir en site occupé

L'opération a été menée en site occupé en plusieurs
phases, avec des déménagements successifs pour
pouvoir maintenir l'activité du foyer :
— Phase 1 : construction de l'extension
— Phase 2 : réhabilitation d'une partie du bâtiment existant
— Phase 3 : réhabilitation de la seconde partie du bâtiment existant
— Phase 4 : réhabilitation du noyau central du bâtiment existant

1 2

4

3

Phase 3 — 2021

Phase 1 — 2019

Phase 4 — 2021

Phase 2 — 2020
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Entre variété et unité 

Le bâtiment neuf en extension reprend certaines caractéristiques 
du bâtiment existant telles que les façades en béton,  
les deux teintes soulignant la géométrie (soubassement et 
corps de bâtiment), et la composition de façade rigoureuse. 
En revanche, le bâtiment neuf diffère de l’existant sur la hauteur 
et l’orientation des volumes bâtis , ainsi que sur la géométrie 
des dimensions de fenêtres.

Croquis du projet depuis la rue de Montfort, phase concours
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Les façades 

Le bâtiment neuf est construit en béton blanc teinté dans la masse. 
Ce matériau présente des qualités de parement et de pérennité 
intéressantes. Un joint creux séquence le volume au niveau 
des appuis de fenêtres. Les menuiseries et les volets sont en 
aluminium de teinte chaude ambrée, qui contraste avec la minéralité 
froide des bétons. Le bâtiment réhabilité est constitué d’une façade 
en panneaux de béton, repeints pour retrouver une teinte blanche
lumineuse rappelant la teinte du béton blanc de l’extension.

La façade du bâtiment réhabilité

La façade du bâtiment neuf
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Un béton matricé, rappelant les cannelures du béton
du soubassement du bâtiment existant, est utilisé en façade
de l’extension, lasuré dans une teinte ambrée.
Les parties de façades existantes anciennement rouges
sont repeintes dans cette même teinte pour permettre
à l’ensemble de retrouver une unité.

La façade d’origine bâtiment existant
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MENUISERIE ALUMINIUM RAL 1036

GARDE CORPS EN ACIER GALVANISE

COUVERTINE, ALUMINIUM BRUT

ETANCHEITE AVEC PROTECTION LOURDE

VOLET ROULANT EN ALUMINIUM TEINTE RAL 7022

BETON MATRICE 2/77 TIGRIS 
LASURE TEINTE CACOXENITE 
SUR FIXATEUR EGALISATEUR

GARDE CORPS VITRE  ACIER TEINTE RAL 1036

TABLEAU DE FENETRE  BETON FINITION DITO FACADE

BETON BLANC TEINTE DANS LA MASSE

BAVETTE EN ALUMINIUM TEINTE RAL 1036

MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OUVRAGE
ECHELLE

PHASE

+33 1 48 01 03 08 / contact@ateliertequi.fr
AAT / 3 rue de Paradis 75010 PARIS
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Le hall d’accueil

Le nouveau hall d’entrée se trouve à l’interface des trois
ailes de logements, à égale distance des chambres.
Visible depuis la rue, il s’ouvre aussi sur l’espace vert  
de cœur d’îlot. Il articule l’ensemble des fonctions collectives
nécessaires aux résidents : bureau social, laverie, boites
aux lettres, local OM, salles polyvalentes et réserves  
de linge. Le hall permet l’accès aux distributions qui sont
éclairées naturellement.
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Hall d’accueil

Le bout du couloir

3534



Les logements

Les logements sont desservis par deux escaliers et  
un ascenseur, présents dans l’extension, et par trois escaliers 
en colimaçon conservés dans l’existant. Les logements sont 
soit orientés est ou ouest, soit en situation d'angle.
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Le séjour orienté ouest d’un logement neuf

Un logement neuf en situation d’angle
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Pratiquant une architecture sans faux-semblants, 
l’Atelier Téqui Architectes concentre sa recherche 
sur la justesse et la subtilité de ses propositions.
Son travail sur la matière demande une expérience 
prolongée, une curiosité suivie, une attention 
aux réalisations passées. 
Il s’agit de connaître les besoins vitaux du matériau  
et sa constitution propre pour en anticiper  
le vieillissement. 
C’est ainsi que le temps qui passe apporte sa patine 
au projet. Cette architecture, en renouant avec 
l’histoire, vise la pérennité de la construction.  
Elle se sublime dans l’épaisseur, l’épaisseur 
de la matière mais aussi l’épaisseur historique 
et la densité du territoire.



Depuis la création de l’atelier en 2006, Louis Téqui 
et son équipe envisagent le projet d’architecture 
comme un prétexte à la bienveillance. Dans l’échange 
avec le Maîtrise d’ouvrage, la collectivité et ses élus, 
les entreprises et les ingénieurs, l’écoute et l’exigence 
sont les valeurs communes nécessaires pour la qualité 
de la réalisation.

En 2018 l’Atelier Téqui est primé par The European Centre  
for Architecture Art Design and Urban Studies, parmi  
les quarante architectes de moins de quarante ans en 
Europe (40 under 40) qui « influenceront l’avenir proche  
de l’architecture européenne, tant dans  sa théorie  
que dans sa pratique ».

L’Atelier Téqui travaille sur l’expression de la vérité 
structurelle, l’optimisation des ressources de la matière, 
et la précision de sa mise en œuvre.  
Maître d’œuvre, l’Atelier Téqui inscrit son architecture 
dans un souci de développement durable, de pérennité, 
où la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre  
tient une place décisive. 

La pratique de l’Atelier Téqui vient exalter le génie du lieu, 
elle met en avant la noblesse des matériaux, la richesse  
des métiers, le passé venant révéler l’avenir. 
Elle s’enracine dans le contexte pour le poursuivre, 
le développer, l’affirmer ou en exprimer la valeur cachée. 
Elle assume la complexité du monde et la valeur 
des rapports humains. Cette architecture ne vient pas 
pour abolir, elle renoue pour accomplir.

45



Images 
Atelier Téqui Architectes

Crédits photos 
11h45

Illustrations 
Thibault Rassat

Création graphique  
Anaïs Pingeot - studio Kiss 



10 rue de Paradis 75 010 Paris ‒ 01 48 01 03 08 
contact@ateliertequi.fr ‒ www.ateliertequi.fr


